VIVREAU Top 50/85 BERTTA
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VIVREAU Top 50/85

Technische Daten

Modell
Design/Typ
Wasserarten
Ungekunhlt still

BRITA VIVREAU Top 50
Auftischgerat

BRITA VIVREAU Top 85
Auftischgerat

Unterschrank (fUr Standgerat)

BRITA

Easy Access Panel (optional)

Gekuhlt still

Leicht sprudelnd

Sprudelnd
Hygienefunktion

ThermalGate™

Standard

BRITA HygienePlus

Optional

Abwasserbehalter

(Installation ohne Abwasseranschluss) Optional

Spezifikationen

Kuhlleistung 50 I/h 85 1/h -

Geratemage (B x H x T) 278 x 530 x 518 mm 278 x 1430 x 518 mm angza;::kseﬂtxsioxxsélf1r3"7mmm
Zapfhéhe 330 mm -

Gewicht 35 kg 40 kg 7 kg

Max. Leistungsaufnahme 440 W 540 W -

Max. Durchfluss 2 1/min -

Bestellnummer
System mit ThermalGate™

1034118 VIV T 50 C2-TG-1-CU CE

1034132 VIV T 85 C2-TG-1-CU CE

System mit BRITA HygienePlus

1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE

1034133 VIV T 85 C2-HP-1-CU CE

1033790 VIV Top Base Cabinet
1038480 VIV Top Base Cabinet Base Plate

1040230 VIV Easy Access Panel

Abwasserbehalter

1041216 VIV Waste Water Container-SP

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhangigen Instituten gepriuft und Uberwacht.
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